SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.17.1.3/2015/B/ A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2000+ AC:2006 +
po 3 000 suwow, stopien 4 PN-EN 14465:2005+A1:2007, Zalacznik A
szarej skali Warunki pomiarow
Odpornosé 1 prébka 35 000 $cieracz: standardowa tkanina welniana,
na $cieranie, obcigzenie: 12 kPa,
lerba st 2 probka 35 000 urzadzenie powigkszajgce o wspotczynniku
powigkszenia 8,
3 prébka 35 000 w uchwytach stosowano podkladke z pianki.
kryterium zniszczenie probki wg ww. normy: :
- miejscowe wytarcie okrywy na powierzchni 5 mm
4 probka 35000 bezJuszkodze)r:{ia nitek rzadkow i kolumienek
w dzianinie
Ogoélna odpornosé
na §cieranie (najnizszy 35000

pojedynczy wynik)

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007:  kategoria A: liczba suwéw = 45 000 suwow,
kategoria B: liczba suwéw 25 000 + 40 000, kategoria C: liczba suwéw 10 000 + 20 000
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SWIADECTWO Z BADANNR BM 2.17.1.2/2015/B/A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Sklonnosc liczha suwow PN-EN ISO 12945-2:2002
do mechacenia 500 4-5 (zmodyfikowana metoda Martindale’a)
i pillingu, 1 000 4_5 Warunki badania:
stopien cieracz: standardowa tkanina wehiana;
2 000 4 stosowane obcigzenie: 415+ 2 g;
powierzchnia lekko
zmechacona

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007:  kategoria A: stopien =4 —3; kategoria B: stopiefi 4;
kategoria C: stopien 3 —4; kategoria D: stopien 3

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

DK-25-1/V wydanie z dnia 02.01.2015 1. Strona2z2
[W — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Widkienniczych




SWIADECTWO Z BADAN NR BM 2.17.1.1/2015 /B

Wskaznik

Wartosé Metoda badania

Odpornosé na przesuniecie w szwie
Osnowa

Srednia warto$é przeswitu w szwie
dla kierunku wzdluznego, mm

- poszczegdlne wyniki pomiaréw, mm

Watek

Srednia wartosé przeswita w szwie
dla kierunku poprzecznego, mm

- poszezegdlne wyniki pomiaréw, mm

PN-EN ISO 13936-2:2005

o Warunki pomiarow:

maszyna wytrzymatosciowa Hounsfield H50 KM,
95994 5: 9 warto$¢ zastosowanej sity: 180 N,

nici szwalne: 100% poliester rdzeniowy (74+5) tex,
igta o numerze: 110

ilos¢ $ciegdw: 32 + 2/100 mm

predkosé rozeiggania 50 mm/min.

liczba prébek roboczych: 5
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Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgea Swiadectwo z badan
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Laboratorium Badan Chemicznych iamk %

i Analiz Instrumentalnych i
Akredyvtowane przez Polskie Centrum Akredytacji
dla badan okreslonych w Zakresie Akredytacji Nr AB 077 AB 077

92-103 L6d2, ul. Brzezinska 5/15
Tel. (42) 61-63-130 (120,128), fax (42) 61-63-131
e-mail: jpiestrzeniewicz(@iw.lodz.pl, labchem@iw.lodz.pl

L.odz, dnia 29.12.2015 1.
L - 697/2015 ’ )
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 666/1643/2015/A/1

1. Nazwa i adres zleceniodawey: ,, TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakow

2. Nazwa materialu badawezego: probka tkaniny obiciowej meblowej EVEREST - skfad surowcowy:
100% poliester

3. Data otrzymania probek do badan: 10.12.2015r
4. Data przeprowadzenia testow: 10.12.—-29.12.2015r,
5. Pobieranie probek: probka dostarczona przez Zleceniodawce
WYNIKI BADAN
Poziom wymagan dla
i3 ; Metoda badan i . kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan W norm ‘Warunki badania 144652005 + A1:2007
A B C
Urzadzenie: Xenotest Alpha +
Warunki naswietlania:
Odpornosé PN-EN ISO 105- | - Cusose Rli 20040
wybarwien:; al 6-7 B02:2014-11 - temp. BST = 47 + 3°C =06 =5 >4
- Swiatlo sztuczne Metoda 2 s Epe%t;fa W komorze 45 + 3°C
Ocena: komora Multilight,
swiatto D65
D Wskaznik odpornosci wybarwien wg niebieskiej skali. w korej wskaznik .87 oznacza brak zmiany, a wskaznik ,,17 zmiang bardzo duza
a/ zmiana barwy danej probki
Uwagi:

1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spetnienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2. Wyniki dotyczace wylacznie badanych prébek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzit: |
mgr inz. Wiestawa Lota |
LABORATORIUM BABARICHEMICZNYCH

7 il | I'ANALIZ INSTRUMENTALNYC
M. Jote hzxzﬁs(;l)m K

Liczba egzemplarzy $wiadectwa z badan: 4 mgr inz. JEFZ}’ Pigstrzeniewicz
Swiadectwo z badan otrzymuja: i
- Zleceniodawca - 2 egz.

= IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz. |
- IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobow Widkienniczych - 1 egz.

[ TW Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - BCH | Zatacznik Nr 1 do Procedury Nr 15 KP | Wydanie 7 [ Data 01.01.2015 | str. 1/1 |




o PCA

Poisxie CENTRUM
AKREDYTACJI

92-103 LODZ, ul. Brzezifiska 5/15, :
tel. +48(0)42 6153101, fax +48{0)42 5792638

4

Laboratorium Badan Chemicznych

i Analiz Instrumentalinych
Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
dla badan okreslonych w Zakresie Akredytacji Nr AB 077

o

BADANIA

AB 077

92-103 Lodz, ul. Brzezinska 5/15
Tel. (42) 61-63-130 (120,128), fax (42) 61-63-131
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl, labchem@iw.lodz.pl

Lodz, dnia 29.12.2015 1.

L - 697/2015
SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 666/1643/2015/A

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: ,, TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakdw

2. Nazwa materialu badawezego: probka tkaniny obiciowej meblowej EVEREST - sklad SUrOWCOWY:
100% poliester

3. Data otrzymania prébek do badan: 10.12.2015r
4. Data przeprowadzenia testéw: 10.12.—29.12.2015 r.
5. Pobieranie probek: probka dostarczona przez Zleceniodawce
WYNIKI BADAN
Poziom wymagan dla
o ; Metoda badan ! ; kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan o Warunki badania 14465:2005 + A1:2007
A B C
Odpornoéé Warunki klimatyzacji:
wybarwien: temperatura : (204£2)°C
7 wilgotnos¢ RH: (65+2)%
- tarcie suche: czas: 4h
watek a/ 4.5 PN-EN ISO 105- Wariuski bataal o W 4 3.4
osnowa a/ 4-5 X12:2005 temperatura otoczenia
. B trzpien tracy: e16+1mm
= farcie mokre. nacisk: 902N
watek a/ 4 stopien nawilzenia tkaniny tracej: >34 3 2.3
osnowa a/ 4 100%
Y Wskaznik adpornosct wybarwieni we szarej skali, w ktdrej wskaznik ,,5” oznacza brak zmiany barwy probkii brak zabrudzenia bicli tkaniny towarzyszacej,
a wskaznik ,,1” oznacza zmiang bardzo duza
a/ zabrudzenie bieli bawetnianej tkaniny tracej
Uwagi:

1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spetnienic wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw bada.

2. Wyniki dotyczgce wylacznie badanych probek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownj
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzil: ) ;
mer inz. Wieslawa Lota LABBRATORILM BADAM EMICZHYCH
”}/Jg | ANALIZ INSTAT ENTALNYCH
. ok KIEROWNTK

Liczba egzemplarzy swiadectwa z badan: 4
Swiadectwo z badan otrzymujg:

- Zleceniodaweca - 2 egz.

- IW - Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych -

mgr inZ. Jerzy Plakt Zeniewicz

1 egz.

- IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych - 1 egz.

IW Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - BCH | Zalacznik Nr | do Procedury Nr 15 KP
ry

| Wydanie 7 [ Data 01.01.2015 [ str. 1/1_|




SWIADECTWO Z BADAN NR

BM 2.17.14/2015/B/A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
2-3 PN-EN ISO 4920:2013-02
Odpon_lqsc ) P —— badanie wykonane w ?]varunkach klimatu normalnego,
na z'w1lzan1.e prébki w punktach temperatura wody: 20°C
powierzchniowe prébka 1 | zroszenia oraz czesciowe | Ocena:
(spray test), zwilzenie poza punktami | stopiei 5 — nie wystgpuje przyleganie kropel wody lub
stopiefi zroszenia zroszenia zwilzenie badanej powierzchni, stopieft 0 — calkowite
2-3 zwilzenie catej powierzchni probki
3 zwilzenie powierzchni
prébka 2 prébki w punktach
Zroszenia oraz czesciowe
zwilienie poza punktami
Zroszenia
2-3
zwilzenie powierzchni
) probki w punktach
probka 3 | zroszenia oraz czeSciowe

zwilzenie poza punktami
zroszenia

Koniec Swiadectwa z badan

DK-25-1/V
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INSTYTUT WLORIENMICTWA |PLA
1 W Textile Resenreh lnstitute .

92-103 Lédz, ul. Brzezinska 5/15, %

tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638

AB 029

LABORATORIUM BADAN PALNOSCI WYROBOW
90-520 t6dz, ul. Gdanska 118, tel.: +48(0) 42 2534435, +48(0)42 2534436, fax.+48(0)42 2534490

SWIADCTWO Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKLADU TAPICERSKIEGO
Nr2/BP/16

Metoda badania:

PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych. "_
Cz¢s¢ 1: Zrodlo zaplonu: tlacy sig papieros. et

Zleceniodawca:

TOPTEXTIL Sp. z o.0.
ul. Wadowicka 12
30-414 Krakow

INSTYTUT V| DKIENNICTWA

Przedmiot badai: ul. Gdansks 118, 90-520 EédZ
Uklad tapicerski: tel. 42 25 34 400, fax42 25 34 490
- tkanina obiciowa meblowa EVEREST T —

sktad surowcowy: 100% poliester
- pianka poliuretanowa CM-3040, trudnopalna
Probka tkaniny do badan wraz z charakterystyka dostarczona przez Zleceniodawce.

Wryniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik

Nie wystapil zaplon typu tlenie

PN-EN 1021-1:2014-12 | Zrédto zaplonu: tlacy sie | ; s
progresywne ani zaplon plomieniem

papieros

Wyniki badan odnosza si¢ jedynie do zapalno$ci uktadu materiatow poddanych badaniu w okre§lonych warunkach;
nie s3 przeznaczone do oceny pelnego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materialow.

Badanj konal: Autoryzowata:

tec drzej Kubacki Laboratoriu

mgr inz, Ma

Data otrzymania probki:  11.12.2015 0% . ON. VONk
Data wykonania badania: 04.01.2016

iofzata Szefna

UWAGI:

1. Wyniki badan odnosza sig jedynie do badanej prébki.

2. Swiadectwo zawiera 2 strony.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego $wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. W przypadku postugiwania si¢ niniejszym $wiadectwem, za zgodnoé¢ wyrobu z badana probka odpowiedzialnosé
ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 029.
Str. 1



I W Laboratorium Badan Palnosci Wyrobow

Swiadectwo z badan Nr2/BP /16 c.d.

SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN

Warunki aklimatyzacji: temperatura (23 +2) °C; wilgotnos¢ (50 = 5) %
Warunki badania: temperatura 22 °C; wilgotnos¢ 26 %

Przygotowanie probek do badania:

tkanina obiciowa, poddana procedurze nasgczania woda i suszenia zgodnie z Zatacznikiem D normy
PN-EN 1021-1:2014-12.

Charakterystyka ukladu:

uktad tapicerski:
- tkanina obiciowa meblowa EVEREST
sktad surowcowy: 100% poliester
- pianka poliuretanowa CM-3040, trudnopalna

. Papieros :
Kryteria 1 p2 3 Uwagi
Niebezpieczne rozprzestrzeniajace si¢ spalanie NIE | NIE | - R R
Zniszczenie ukladu badanego NIE | NIE | - papierosa:
Kiyteria | Tlenie do granic prébki NIE | NIE | - _
tlenia | Tlenie na calej grubosci NIE | NIE | - innae
Tlenie ponad 1 godzing NIE [NIE| - | Maksymalny zakres
W badaniu koicowym, obecnosé aktywnego tlenia | NIE | NIE | - zniszezenia ukladu w:
: poziomie [mm)] | pionie [mm]
yterta Wystapienie plomieni NIE |[NIE| - [db. |sz [gt |dbt|sz |gl
palenia 65 | 15 [ 11 [ 68 | 14| 9

Wynik badania: Nie wystapit zapton typu tlenie progresywne ani zapton plomieniem.
KONIEC SWIADECTWA
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PoLsxie CENTRUM
AXREDYTACS!

l W 92-103 £6d2, ul. Brzeziriska 5/15, o = = S S
tel. +48(0)42 6163101, fax.+48(0)42 6792638

AB 029

LABORATORIUM BADAN PALNOSCI WYROBOW
90-520 t6dz, ul. Gdanska 118, tel.: +48(0) 42 2534435, +48(0)42 2534436, fax.+48(0)42 2534490

SWIADCTWO Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKLADU TAPICERSKIEGO
Nr2/BP/16

Metoda badania:

PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych. ]'.
Czese 1: Zrodlo zaptonu: tlacy sie papieros.

Zleceniodawca:

TOPTEXTIL Sp. z o.0.
ul. Wadowicka 12
30-414 Krakow

INSTYTUT WLOKIENNICTWA
Przedmiot badan: . ul. Gdariska 118, 90-520 765
Uktad tapicerski: tel. 42 25 34 400, fax42 25 34 490
- tkanina obiciowa meblowa EVEREST 7\"
sktad surowcowy: 100% poliester
- pianka poliuretanowa CM-3040, trudnopalna

Probka tkaniny do badan wraz z charakterystyka dostarczona przez Zleceniodawce.

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik

Nie wystapil zaplon typu tlenie

PN-EN 1021-1:2014-12 | Zrédlo zaptonu: tlacy sie : e
progresywne ani zaplon plomieniem

papieros

Wyniki badan odnoszg sig¢ jedynie do zapalnosci uktadu materialow poddanych badaniu w okreslonych warunkach;
nie sa przeznaczone do oceny pelnego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materiatow.

Bad ‘/%Kykonah Autoryzowala:
t 1{ : drzej Kubacki Labg:atoriuin Padan Painodct Wyrobdw
mgr inz. f!:’f}gzmm Szejna

Data otrzymania probki:  11.12.2015 O3 . 0n . Wonk
Data wykonania badania: 04.01.2016

UWAGI:

1. Wyniki badan odnosza si¢ jedynie do badanej prabki.

2. Swiadectwo zawiera 2 strony. _

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawezego §wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.

4. W przypadku postugiwania si¢ niniejszym $wiadectwem, za zgodnos¢ wyrobu z badana probka odpowiedzialnos¢
ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 029.
Str. 1



I W Laboratorium Badan Palnosci Wyrobow

Swiadectwo z badafi Nr2/BP /16 c.d.

SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN

Warunki aklimatyzacji: temperatura (23 £ 2) °C; wilgotnoéé (50 +5) %
Warunki badania: temperatura 22 °C; wilgotnosé 26 %

Przygotowanie probek do badania:

tkanina obiciowa, poddana procedurze nasgczania woda i suszenia zgodnie z Zaltacznikiem D normy
PN-EN 1021-1:2014-12.

Charakterystyka ukladu:

uklad tapicerski:
- tkanina obiciowa meblowa EVEREST
sktad surowcowy: 100% poliester
- pianka poliuretanowa CM-3040, trudnopalna

: Papieros :
Kryteria 1 P 5 3 Uwagi
Niebezpieczne rozprzestrzeniajace si¢ spalanie NIE | NIE | - Malksytalny czas Henia sie
Zniszczenie ukladu badanego NIE |NIE | - papierosa:
Kryteria | Tlenie do granic probki NIE [ NIE | - .
tlenia | Tlenie na catej grubosci NE [NIE| - 15 M s
Tlenie ponad 1 godzing NIE | NIE | - Maksymalny zakres
W badaniu koricowym, obecnosé aktywnego tlenia | NIE | NIE | - zniszezenia uktadu w:
; poziomie [mm)] | pionie [mm]
e |t iatic plamien; NIE [NIE| - [d [s [g[a [s][a
palenia 65 | 15 [ 1168 ] 1a] 9

Wynik badania: Nie wystapit zapton typu tlenie progresywne ani zapton ptomieniem.

KONIEC SWIADECTWA
W
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