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SWIADECTWO Z BADAN nr BCH 8/29/2017/A

1. Nazwa i adres zleceniodawey: , TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakéw
2. Nazwa materialu badawczego: probka tkaniny obiciowej meblowej PIXEL - sklad SUrOWCOWY:
100% Poliester
3. Data otrzymania prébek do badan: 09.01.2017 r.
4. Data przeprowadzenia testéw: 19.01. - 20.01.2017 r-.
S. Pobieranie prébek: prébka o wielkosci prawidlowej, w stanie whasciwym do badan, dostarczona przez

Zleceniodawce
WYNIKI BADAN
Poziom wymagan dla
L . | Metoda badan . ; kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan S i Warunki badania 1A4 465:2005 + A1:20l2'
B
Odpomos’é Warunki klimatyzacji:
wybarwien: temperatura : (20+2)°C
I wilgotnosé RH: (6542)%
- tarcie suche: " czas: 4h
watek a/ 4 PN-EN ISO 105- Wtk bt > 4-5 4 3.4
osnowa al 4 X12:2005 temperatura otoczenia
P . - trzpien tracy: 816+ mm
= arcie mokre. nacisk: 9+0,2N
watek a/ 4 stopien nawilzenia tkaniny trace;: > 3.4 3 2.3
L osnowa a/ 4 100% - =

" Wekaznik odpornosci wybarwien wg szarej skali, w ktorej wskaznik ,.5” oznacza brak zmiany barwy probki i brak zabrudzenia bieli tkaniny towarzyszacej,
a wskaznik 1" oznacza zmiane bardzo duza

a/ zabrudzenie bieli baweianej tkaniny tracej

Uwagi:

1.  Zgodnic z Komunikatem ISO- TLAC-IAF (styczen 2009) dostepnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spefnienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2. Wyniki dotyczace wylacznie badanych prébek.

3. W przypadku powielania $wiadectwa z badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan 1.

Zatwierdzit:

LABORATORIUM BADAN CHEMICZNYCH
I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH
KIEROWNIK TECHNICZNY

ds. Badiﬁjh(/egicznych i Odpornosci Wybarwies

Osoba autoryzujgca:
mgr inz. Zdzistawa Mrozifiska

Liczba egz%adectwa z badan: 4

Swiadectwo z badan otrzymuja:
- Zleceniodawca - 2 egz.

- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych - 1 egz.
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BADANIA

Laboratorium Badan Chemicznych
i Analiz Instrumentalnych

AB 077

92-103 +dd?, ul. Brzeziriska 5/15
Tel. 42 6163130 (120,128), fax 42 6163131

e-mail: '[giestrzeniewicz@iw.fodz.gl, labchem@iw.lodz.pl

1.6dz, dnia 20.01.2017 r.
L - 8/2017

SWIADECTWO Z. BADAN nr BCH 8/29/2017/A/1

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: , TOPTEXTIL” Sp. z 0.0.
ul. Wadowicka 12, 30-415 Krakéw
2. Nazwa materialu badaweczego: prébka tkaniny obiciowej meblowej PIXEL - skiad surowcowy:
100% Poliester
3. Data otrzymania prébek do badan: 0US.01.2017 ¢,
4. Data przeprowadzenia testéw: 19.01. 20.01.2017 r.
5. Pobieranie prébek: probka o wielkose prawidfowej, w stanie wiasciwym do badan, dostarczona przez

Zleceniodawce
WYNIKI BADAN
F Poziom wymagan dla
e . Metoda badan ) ; kategorii wg PN-EN
Badany parametr | Wyniki badan e Warunki badania 14465:2005 + A1:2007
o Ld vl A B C
Urzadzenie: Xenotest Alpha +
Warunki nawietlania:
; 94 T - dlugesc fali 380-750nm
Odpom(.)s? PN-EN ISO 105- filtry: TIR
wybarwien: a/ 6 B02:2014-11 - temp. BST = 47 + 3°C >6 =5 =4
- Swiatlo sztuczne Metoda 2 - glge?bf;m w komorze 45 + 3°C
Ocena: komora Multilight,
swiatlo D63

! Wskaznik odpornosci wybarwien wg niebieskiej skali, w ktorej wskaznik -8” oznacza brak zmiany barwy probki a wskaznik ,,1” zmiane bardzo duza

a/ zmiana barwy danej probki

Uwagi:
1. Zgodnie z Komunikatem ISO- ILAC-IAF (styczen 2009) dostgpnym na stronie ww.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w

zarzadzania , koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2. Wyniki dotyczace wylacznie badanych prabek.

3. W przypadku powielania éwiadectwa 2 badan fragmentarycznie, musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Kierownika
Laboratorium.

4. Laczna liczba stron $wiadectwa z badan il

Osoba autoryzujaca: Zatwierdzil:

mgr inz. Zdzistawa Mrozinska LABORATORIUM BADAN CHEMICZNYCH
I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH
KIEROWNIK TECHNICZNY

ds. BaWi&gg ch i Odpornoéei Wybarwies
Liczba egzemplarzy $wiadectwa z badan: 4 . W

inz. Kat Ch
Swiadectwo z badan otrzymuja: e @ e Clgletiska

- Zleceniodawea - 2 egz.

- IW — Laboratorium Badan Chemicznych i Analiz Instrumentalnych - 1 egz.
- IW — Laboratorium Badan Surowcéw i Wyrobéw Widkienniczych - 1 egz.
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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 4.1.4.3 /2017 /B / A

Wskaznik Wartos¢ Metoda badania
Zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2000+ AC:2006 +
po 3 000 suwow, 4-5 PN-EN 14465:2005+A1:2007, Zalacznik A
stopien szarej skali Warunki pomiaréw
Odpornosé 1 probka 14 000 scieracz: standardowa tkanina welniana,
na $cieranie, obciazenie: 12 kPa,
liczba suwow 2 probka 14000 urzadzenie powigkszajace o wspotczynniku
powiekszenia 8,
7 w uchwytach stosowano podkladke z pianki.
i prébka 1000 krvtenm zniszczenie Drgbki Wg Ww. Eozmv:
trzy nitki catkowicie zniszczone
4 prébka 14 000
Ogolna odpornosé
na Scieranie (najnizszy 14 000
pojedynczy wynik)

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: liczba suwéw > 35 000 suwow,
kategoria B: liczba suwéw 12 000 + 30 000, kategoria C: liczba suwéw 4 000 = 10 000

Koniee Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujgca Swiadectwo z badan
Imi¢ i nazwisko: mgr inz. Patrycja Bak

Funkcja:  Z-ca Kierownika Technicznego
w Laboratqorium ul. Brzezinska 5/15
Podpis ] /,U[ 1

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1.
{W — Laboratorium Badan Surowcow | Wyrobéw Widkienniczych

Strona2z2




SWIADECTWO Z BADAN NR BM 4.1.4.2 / 2017 /B/A

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Sktonnosé liczba suwodw PN-EN ISO 12945-2:2002
do mechacenia 500 4-5 (zmodyfikowana metoda Martindale’a)
1 pillingu, 1000 4.5 Warunki badania:
stopien scieracz: standardowa tkanina wehiana;
2 000 4-5 stosowane obcigzenie: 415 +2 g;
powierzchnia lekko
zmechacona
Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: stopien >4 —5; kategoria B: stopien 4;
kategoria C: stopien 3 —4; kategoria D: stopien 3

Koniec Swiadectwa z badani

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
Imig i nazwisko: mgr inz. Patrycja Bak
Funkcja:  Z-ca Kierownika Technicznego

w La_!_)_oratczrium ul. Brzezinska 5/15

Podpis [ 4 f1

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1. Strona2z2
IW — Laboratorium Badan Surowcow | Wyrobow Wiokienniczych



SWIADECTWO Z BADAN NR BM 4.1.4.1/2017/B/ A

Wskaznik Warto$é Metoda badania

Odpornosé¢ na przesuniecie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005

Osnowa Warunki pomiaréw:

Srednia warto$é przeswitu w szwie 2 maszyna wytrzymatosciowa Hounsfield H50 KM,

dla kierunku osnowy, mm
- poszezegdlne wyniki pomiaréw, mm

Watek
Srednia wartos$é przeswitu w szwie

dla kierunku watku, mm
- poszezegdlne wyniki pomiardw, mm

2

2:25:2: .25

warto$¢ zastosowanej sity: 180 N,

9:9:55. 5 5. 9 nici szwalne: 100% poliester rdzeniowy (74+5) tex,

igla o numerze: 110

ilos¢ Sciegdw: 32+2/100 mm
predkosé rozciagania 50 mm/min.
liczba prébek roboczych: 5

Ocena:

wg PN-EN 14465:2005+A1:2007

poziom wymagan: kategoria A <4 mm; kategoria B <6 mm; kategoriaC <8 mm

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
Imie i nazwisko: mgr inz. Patrycja Bak
Funkcja:  Z-ca Kierownika Technicznego

w Laboz?;rium ul. Brzezinska 5/15

Podpis ’,777 1

DK-25-1/V wydanie z dnia 01.06.2016 1.

IW — Laboratorium Badan Surowcow i Wyrobéw Widkienniczych

Strona2 z 2
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Laboratorium Badar Palnosci Wyrobow BADANIA
90-520 todz, ul. Gdanska 118 RB0
tel. 42 2534435 (436), fax 42 2534490

e-mail: mszejna@iw.lodz.pl

SWIADECTWO 7 BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKLADU TAPICERSKIEGO
Nr 12/BP /17

Metoda badania:

PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych.
Czgsc 1: Zrodo zaptonu: tlacy sie papieros.

Zleceniodaweca:

TOPTEXTIL Sp.zo.0.
ul. Wadowicka 12

41 : INSTYTUT WELOKIENNICTW
30415 Krakow LABORATORIUM
Przedmiot badas: BADAN PALNOSCI WYROBO-

) ] ul. Gdariska ﬁ'B,‘?ﬁ-E»EO S JIES
Uklad tapicerski:
- tkanina obiciowa meblowa PIXEL
sktad surowcowy: 100% poliester
- pianka poliuretanowa CM-3040, trudnopalna
Prébka do badan o wielkosdci prawidfowej, w stanie wlasciwym do badan,
wraz z charakterystyka. dostarczona przez Zleceniodawcg bez protokotu z pobrania prébek.

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik 1
PN-EN 1021-1:2014-12 | Zrédto zaplonu: tlacy sie Nie wystapil zaplon typu tlenie
- progresywne ani zaplon plomieniem

Wyniki badan odnosza sie jedynie do zapalnoéci ukladu materialow poddanych badaniu w okreslonych warunkach:;
nie sa przeznaczone do oceny pelego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materialow.

Wykoma& Swiadectwo z badan autoryzowatla:
6,( . - .
chnik Andrzej Kubacki Laboratorium Badar Palnosci Wyrobow
‘ KIEROWNIK
Data otrzymania prébki: 05.01.2017 \\!\’\}j
Data wykonania badania: 16.01.2017 mgr inz. Malgorzata Szejna

AR on Oy

UWAGI:

1. Wyniki badan odnosza si¢ Jjedynie do badanej probki.

2. Swiadectwo zawiera 2 strony.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego $wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. W przypadku postugiwania sie niniejszym swiadectwem, za zgodno$é wyrobu z badang prébka odpowiedzialnosé
ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 020.
St 1
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