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TECHNICAL CARD/TECHNISCHES DATENBLATT

Numeracja
Numbering
Nummerierung

Nazwa kolekc;ji
Name of the collection
Name der Kollektion

4350-4352,

BARCELONA
4360-4362

Grupa asortymentowa
Brand group/Sortimentgruppe

Toptextil Trend

Gramatura 390 g/m?+ 5%
Weight/ Flachengewicht
Szerokos¢ 142 +3 cm
Width/ Breite
Sktad 100% PES
Composition/ Zusammensetzung
Typ Tkanina
Type/Typ woven fabric/das Gewebe
Atest Metoda badania Wartos¢ Kategoria
Certificate/Zulassung Test metod/Priifverfahren Value/Wert Category/Kategorie
Odpornosc¢ na $cieranie
Abrasion resistance/ EN ISO 12947-2 6 000 -
Reibbestandigkeit suwow/rubs/Hiibe
Mechacenie i pilling EN ISO 12945-2 4 -

Fuzzing/Fusseln and Pilling

Przesuniecie w szwie
Seam slippage/ Naht versetzt

PN-EN ISO 13936-
2:2005

osnowa/warp/Aufzug: 4.4, -
watek/weft/Leitfaden: 4
Odpornosé na swiatto

Fastness to lihgt/ BS EN I1SO 105-B02 4/5 -
Lichtbestandigkeit
VR el BS EN 105-X12 3-4 -
Dry dubbing/ Reiben nass
Tarcie suche BS EN 105-X12 4 -

Wet dubbing/ Reiben trocken

osnowa/warp/Aufzug: 896,

A 150 el (N) watek/weft/Leitfaden: 902 )

Rozcigganie
Tensile strenght / Dehen

osnowa/warp/Aufzug: 156,

EN 150 13937-3 (N) watek/weft/Leitfaden: 256 )

Lo 5

Zbadane na substancje szkodliwe
wedtug Oeko-Tex® Standard 100
W 00160 W

Rozdzieranie
Tear strength/ ZerreiBen

Cechy specjalne
Special features/ Sondereigenschaften

Czyszczenie tylko prze uzyciu tagodnych srodkéw
do pielegnacji tapicerki. Nie pra¢ na mokro. Nie

prasowac. Nie wybielac.
Cleaning with mild agents for upholstery maintenance. Do not
wet-clean. Do not iron. Do not bleach.
Reinigung unter Verwendung der milden Polsterreinigungsmittel.
Nicht nass waschen. Nicht biigeln. Nicht bleichen.
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Sposob czyszczenia
Method of cleaning/Reinigungsverfahren
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