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KARTA TECHNICZNA

TECHNICAL CARD/TECHNISCHES DATENBLATT

Nazwa kolekc;ji
Name of the collection
Name der Kollektion

LINCOLN

Numeracja
Numbering
Nummerierung

1241-1261

Grupa asortymentowa
Brand group/Sortimentgruppe

Toptextil Trend

Gramatura 270 g/m? + 5%
Weight/ Flachengewicht
Szerokos¢ 142 £+ 3 cm
Width/ Breite
Sktad 100% PES
Composition/ Zusammensetzung
Typ Tkanina
Type/Typ woven fabric/das Gewebe
Atest Metoda badania Wartos¢ Kategoria
Certificate/Zulassung Test metod/Priifverfahren Value/Wert Category/Kategorie
Odpornosé na
écieranie PN-EN ISO 12947- A
Abrasion resistance/ 2:2000 50 000
Reibbestandigkeit suwéw/rubs/Hiibe
Mechacenie i pilling PN-EN ISO 12945- A
Fuzzing/Fusseln and Pilling 2:2002 4-5
Przesuniecie W szwie PN-EN 1SO 13936- osnowa/warp/Aufzug: 3, A
Seam slippage/ Naht versetzt 2:2005 watek/weft/Leitfaden: 4

Trudnopalnosé
Flame retardant/Schwer
brennbar

Odpornosé
wybarwien — pranie
w 40°

Color fastness to washing - 40°

PN-EN 1021-1:2007

PN-EN 1SO 105-
C06:2010

4-5 A

Cechy specjalne
Special features/ Sondereigenschaften

Sposadb czyszczenia
Method of cleaning/Reinigungsverfahren

Mozna pra¢ w 40°.
Nie prasowac.
Washable at 40 °.
Do not iron.

In 40° waschen.
Nicht bligeln
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